
Punta del catéter termoformada a
una distancia óptima del bisel de
la aguja para proporcionar una
transición suave

CATÉTER INTRAVENOSO
PERIFÉRICO DE SEGURIDAD

PREFERIDO POR SU CALIDAD, FÁCIL APLICACIÓN Y EFECTIVIDAD

SafetiVe®

Antes de la Activación

Nuevo diseño de seguridad
pasiva, fácil de utilizar

Sistema para prevenir
punciones accidentales

No requiere entrenamiento
extra del usuario

Seguro y Efectivo

Cámara Visual de Flujo Tubo Protector

Cámara de Seguridad Pasiva

Bordes de agarre Pestaña de empuje Bisel

Pabellón de Catéter Catéter

Especial lubricación de silicón
sobre el catéter y filos de aguja,
lo que impide que el catéter se
adhiera a la  aguja y no deslice

Aguja de acero inoxidable con
triple afilado para una correcta
y suave punción venosa

Después de la activación

Aguja completamente
protegida dentro de la
carcasa del sistema de
seguridad pasiva

EMPRESA 100% MEXICANA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CLASE MUNDIAL

DIVISIONES: DISPOSITIVOS MÉDICOS - DESINFECCIÓN - VETERINARIA

REG. NO. 1615C2012 S.S.A.



Elija el sitio en que serealizará la canalización y la piel y vena en 
un ángulo de 45° con el bisel hacia arriba.

T

Corporativo: Melchor Ocampo No. 24, Colonia Del Carmen, Coyoacán, 04100, Ciudad de México, México

NOM - 241 - SSA1 - Vigente / ISO 13485 : Vigente / ISO 9001 : Vigente / Industria Limpia PROFEPA

Aviso No. 223300202C6101

Planta Zapata: Circuito Industrial 6, Desarrollo Industrial Emiliano Zapata, 62765, Emiliano Zapata, Morelos, México

Calibre Longitud
Cat. mm

Longitud
Cat. Pulgadas

Calibre
Aguja

Velocidad
Flujo ml/mm

Código de
Pedido

32
32
32
25
25
20

16 G
18 G
20 G
20 G
22 G
24 G

18 G
20 G
22 G
22 G
24 G
26 G

1 1/4
1 1/4
1 1/4

1
1

3/4

207
105
60
60
32
18

VPUR1632

Clave Sector
Salud

060.166.4212
060.166.4238
060.166.4253
060.166.4261
060.166.4279
060.166.4287

VPUR1832
VPUR2032
VPUR2025
VPUR2225
VPUR2420

Posterior a esto cambie el ángulo a ±10º y continue con la 
canalización 1cm, en ese momento se debe obtener la primera 
señal sanguínea.
Para hacer uso del mecanismo de seguridad deberá apoyar su 
dedo índice en la pestaña de empuje que le permitirá continuar 
con la canalización, mientras la aguja se retrae y se resguarda en 
la cámara de seguridad.

Al seguir deslizando la aguja, dentro de la cámara de seguridad se 
escuchará un “CLICK” que indica que la aguja está protegida 
completamente.

Realice un pequeño giro en el sentido de las manecillas del reloj y 
retire suavemente el mecanismo.


