AdvantiVe*

CATETER Disponiblecn Viuret” o
PERIFERICO ]

INTRAVENOSO RADIOPACO
CORTO DESECHABLE

VantiVe‘ v:'_‘_'_@ y el simbolo EMV son i \. EA l‘ l‘ l‘

marcas registradas de Equipos Médicos Vizcarra. - ' = ‘ |

Todos los catéteres periféricos intravenosos de EMV,
incluyendomn—five', son fabricados en cumplimiento
con la norma internacional referente a catéteres
periféricos sobre la aguja ISO 10555-5 vigente.

Reg.No.0736C2002 S.S.A.

La aguja introductora esta
unida a una amplia cdmara
visual de flujo. Lo que
asegura que el bisel
siempre esté orientado
hacia arriba. Su disefo
anatomico asegura:

e Visibilidad amplia y répida de la primera senal
sanguinea, que indica que el bisel de la aguja esta
enlavena.

Sujecion firme, comoday controlada.

Perfecto balance del peso del producto.

Facilidad para realizar la cateterizacion.

Seguridad para el usuario, ya que el material se
V'@ esun Biomaterial elaborado a base de suaviza, adaptandose a la anatomia de la vena.
poliuretano de propiedady desarrollo de EMV.

Punta del catéter termoformada que permite una
suave insercion a través de las diferentes capas de la
piel: epidermis, dermisy pared de la vena.

mﬁﬁve V'@ presenta un compuesto a
base de poliuretano que tiene la cualidad Unica de
mantenerse firme para su insercion y volviéndose suave
al entrar en contacto con la temperatura de la sangre,
minimizando considerablemente el indice de flebitis por
friccion mecanica.
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: ® E| Biomaterial V'{l‘l:el@‘ ofrece gran resistencia a la
Viuret® Poliuretano deformacion en la punta del catéter evitando asi el “floreo”.
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. . ® .
® E|Biomaterial Vi_lil:el !'no sufre arremangamiento sobre
la aguja, debido a suexclusivo compuesto de poliuretano,
material de alta memoria elastomérica.
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® E|Biomaterial v.,!_l_'_';e,@ es termosensible, lo que significa
que al entrar en contacto con la temperatura del cuerpo, se
vuelve mas flexible lo que permite que se adapte de mejor
manera a la anatomia de la vena.

Especificaciones del Producto

Longitud Longitud Calibre  Velocidad Codigo de pedido
Calibre Cat.mm Cat. Pulgadas Aguja  Flujoml/min. Viuret Poliuretano

e Naranja 14 G 51 2 16 G 325 FPUR1451
e Gris 16 G 51 2 18 G 207 FPUR1651
® \erde 18 G 51 2 20G 93 FPUR1851
® \erde 18G 32 114 20G 105 FPUR1832
® Rosa 20G 51 2 22 G 53 FPUR2051
® Rosa 20G 32 1 /4 22G 60 FPUR2032
e Azul 22 G 25 1 24 G 32 FPUR2225
e Amarillo 24 G 20 3/4 26 G 18 FPUR2420
® Amarillo 24 G 14 9/16 26 G 20 FPUR2414

NOTA: El tiempo de permanenciay la tolerancia de un catéter intravenoso periférico puede
alargarse o acortarse segln el poder irritante de las soluciones y medicamentos que se administran.

oo —m— Wﬁﬁve cuando es utilizado
para aplicacion de soluciones de bajo

)<’ Kive poder irritante, pued¢ permanecer en
VIZEERR A ¢ : uso hasta 72 horas, sin embargo, debe
R¢ cambiarse el sitio de infusion en el
momento en que se presenten signos
de inflamacion, (aumento de volumen,

enrojecimiento o aumento
de temperatura).

Catéter Intravenoso Perifér
Single use Peripheral Intray

Catéter Intravenoso Perifél
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